前面パネルを開けたとき 



光触媒空清フィルター(黒色) 


► 44 〜50ぺージ 


銀除菌-アレル除去 
フイルター(灰色） 


► 44 〜50ぺージ 


ダストボックス 


► 44 〜己〇ぺージ 


エアフィルター (白色） 


► 44 〜50ぺージ 


室巧•室タトユニット周遇の確認 

■下図の距離をあけないと、エアコンの能力が低下した 
り、テレビやラジオに雑音が入るおそれがあリまず。 


♦設置場所に余裕があれば、効率の良い運転のために、 
できるだけ広い寸法をお取りください。 



■义炎警報器と室内ユニットの峡化□は1 .5m W 上の距離 
をあけてください。 


■調理室などミ由煙のをいところ、または可燃性ガス • 腐食 
性ガスや金属製のホコリのある場巧でのご使用は避け 
てください。 

■床面などにワックスを塗布するときは、運転をしない 
でください。(エアコン内部にワックスの成分が付着し、 
水もれの原因となります。）ワックス塗布後は十分換気 
を行ってから運転してください。 

■積雪や植木鉢などで、吸込□や唤化□をふさがないで 
<ださし、 













各部のなまえと働を 


リモコン 



▲▼: ミ网 こ々 をな I 己 I 


表 71 ^部 

運転状態を表示しまず。 

個は説明のため全部表示しています。) 

表示部の保護シートは、使巧日寺に 
はがしてください。 


m で^を^巧み 

謝羞 


•送受信部を室内ユニットの送受 
信部に向けてください。カーテ 
ンなど信号をさえぎるものがあ 
ると作動しないことがあります。 
参送信できる距離は約7 m です。 


切タイマーポタン 

運転が停止するまでの時間を 

設定します。 iMsMr ぶ 


巧ずと表示部の内容で運転を開 
始しまず。もう一度巧ずと停止 
します。 


しつどボタン 

湿度を調節しまず。 

0-^ 上がる 

にど％ 

J2) ■广下がる 


おまかせ 


運転開始時の室内-屋外温度に 
応じて、自動で最適な運転内容、 
設定温度を選びます。 


設定確認ボタン 


現在の風量、風向、タイマー設定 
を確認できまず。 IkkfiKi 


温度ボタン 

温度を調節しまず。 

0^上がる 

…湿度で 

0"P 下がる 


風エリアボタン 


包み込む気流で風を感じない空間 
(エリア)を作リ化ず風向設定でず。 
お部屋に合わせて3つのエリアが 

還べまず。 ilik»ikgaM 




I _ I リモコンホル ダー 

リモコン 取付ネジ.單を-^本) 


保証書 





























































か 


左ち風向 


風量 


J I お了/取消 


設をしつど 
連縮 mm 

I 轟め摇淺逝あ’ 

I 00 
t Oy% 



■壁などに取り付ける場合 





2背面の穴をリモコン 
ホルダーの 凸部に 
引っかける。 


リモコンホルタ'' 一 


信号が受信される場所を選び、 
が属のネジで取り付ける。 



U モコンじついて 

♦落としたり水が入らないようにしてください。 

(液晶部が破損ずることがありまず。） 

参電子式点灯ち式の堂光な（インバークーを光巧な 
ど）や、液晶テレビ、プラズマテレビがある部屋で 
は、信号を受けがけにくい場合がありまず。この 
ようなときには、販売店にご相談ください。 

♦リモコンで化の電気機器が作動ずる場合は、電気 
機器を離すか、販売店にご柜談ください。 

参送受信部に直射日光があたると作動しにくくなる 
場合があります。 


0 





















































運面目 U の準備 


画 ■ ^w M 

■ M I 

電池を入れる 




ふたの胃マークを指で整く押さえ 
手前に引いて、持ち上げる。 




手前に引< 


勺単3おアルカリ乾電池を2本入れ、ふたを閉める。 

な^^ •表示部の時刻が点滅しまずので、 

現在時刻を合わせてください。 
方^^ ♦リモコンに電地を入れたときは、 

V 編停止、巧で背^ま至 

) 輪 !!- 0--0S 

設定温度設定成 


持ち上げる 


©側から入れて 
、ください。 / 


か©を \ 

、まちがえないで// 


巧、 


時計を含わせる 


タイマー設定.快眠運転.カビショック運お.へや干し運転-けつろ防止運転中は 
時計合わせできません。 


賴拙 


P こュ-/縱 



時計をせ 




[房る j I 終] V 取消: 


I_I I_ ) 

口 □ 
□ □ 
□ □ 


にュ -/ ま定 


で現巧の時刻を 


表示させ、 I 田画 I を押す 。 iiiuif 





を押すごとに1分ずつ変わり、 


巧し続けると連続で変わります r 


4必取消 


を巧す。 


備計合わせをしていない(時刻〇:總が点滅している）とき 
は、時刻クイマー設定、峽お運転が使えません。 


据付位置を設定する 


適切な風向調節のため、室内ユニットの据付位置を設定してください< 




























































■光触媒空清フィルター、銀除菌•アレル除去フィルターを取り付ける 

■電源プラグをコンセントに差し込む 
電源プラグのない機種はブレーカーを入れる 

参電源プラグをコンセントじ差し込む、またはブレーカーを入れると、 

フラップ(上下風向調節巧根)、左ちのサイドフラップが一度開き、また閉じますが、故障ではありません。 
ルーバー(左ち風向調節巧根）も一度動いて、停止します。 

参運転中の停電などで、フラップが開いたままの状態から電源が人ると、フラップが完全に閱じきらない場合 
があります。 

運転すると、正常な位置で運転ずることができまず。 


電池について 

参電池を廃棄するときは、端子にテープなどを巻き付け 
て絶縁してください。 

化の金属や電池と混じると発熱 • 破裂 • 発义の原因と 
なります。 

参電池は、おをくの電器店、時計店、カメラ店などにあ 
る電池回収箱に入れてください。 

参交換のめやすは約1年ですが、リモコンの表示部が薄 
くなり受信されにくくなりましたら、2本同時に新し 
い単3おアルカリ乾電池と交換してください。 


お知5せ1 


■上手な使いかたについて 

参適度な室内温度設定は節電につながりまず。 

广 <おすすめ設定温度> ^ 

ぶ房日き'''2日で〜28で 
暖房時'''20で〜22で 

参窓にはブラインドやカーテンを使用すると、直射日 
光やすきま風を防ぎ、ぶ房•暖房効果を高めます。 

■知っておいてください 

♦エアコンは運転しないときでも、電力を消費しまず。 

♦シーブンオフなど、長期圍使用しないときは電源プ 
ラグを抜くか ブレーカーを 切ってください。 


•乾電池の「使用推奨期限」においものは、交換時期が早 
くなる場合があります。 

•液もれや破裂による故障やけがを避けるため、長期間 
ご使用じならない場合は、乾電池を巧り化してください。 

•付属の乾電池は、最初にお使いいただくために用意し 
ているもので、1年に满たないうちに消耗ずることが 
あります。 

♦単3おアルカリ乾電池じ(外をご使用になると正常に 
動作しない場合があります。 


■運捉条件 

•下表の条件じ(ホで運転を続けると、安全装置が働き、 
運転が停止ずる場合がありまず。 

ぶ房•除湿運転の場合は室巧ユニットに靈ががき、 
滴下する場合があ U ます。 


VA . 古 

の 厉 

屋外温度21で〜43で 
室内温度21で〜32で 
室巧湿度80%じ(下 

Bi 房 

屋う卜温度 一20で〜24で 
室内温度27でじ(下 
室内湿度 70% U 下 

除 湿 

屋外温度10で〜42で 
室み温度18で〜30で 
室内湿度8日％じ[下 


画 









巧朽 m 圆 1111 / JBr I iw 

狸罪 5 /! き化 


運転/停止 


を巧す。 


参本体の運転ランプが点灯しまず。 
•リモコンじ表示されている内容 
で運転しまず。 

参運転モードを変更したい場合 


ダイレクト運賠 

蹄魔-餘那 ai 房•ま清) 

おまかせ自動運お 


輸 il 话‘-—端 


設度湿度設定し'‘背 

祐 

を麗削 


時刻 fS . づ巧 


設定湿鹿離し'带 

__ Q 1888888888 i 

ホ麗 


►14~16,18ぺージ 



■停止したいとき 

もう一度 連 fc が止 j I を巧す。 

•本体の運転ランプが消なします。 

•次回を巧すと前回と同じ内容で運転します。 

(リモコンの電池を交換ずるまで、前回運転内容は消えません。） 


♦運転/停止操作時にフラップの位置補正を行うため、フラップが適切な 
位置に移動ずるまで1〜2分程度の位置確認動作を巧います。また、 
そのときじ音がする場合があります。 


ilLr 


A ク W JLKBH JUkm 


便利な運乾や設定を行います。 


毅蘇纖纖誦纖»» 


職 r 饭‘聰 


鼓を涩處設定し’常 


1C 


2 


を押す。 


で設定したい 


rs ™ 


項目を選択し、 



を押す, 


参メニュー画面は、1分闇操作しない場合には 
もとの画面にもどりまず。 

参一つ前の画面にもどりたいとき b 黒;:蠢;|]を押ず。 

♦メニュー操作を終了したいとき HiiPl を押ず。 

I メニュー操作ができないとき 
P 1 が表示されます。 

運転内容、設定内容によっては操作できないメニューがあります。 

操作できないメニューを選択すると下記が表示され、操作ができません。 

:_画；〔例） — 

参停止中し気流鼓定 
♦タイマー設定中に峽眠運転 
illilsi ♦運転中に内部クリーン運転 
I … ............1 -....... … J ♦時計合わせをしていない場合に時刻タイマー設定など 












































乂 1 _ T 占 口 

A ¢8 1111111111 1 ; 


■メニユー操作で設定できる内容には次の項目があります。 


メ ニュー 

ページ 

設定内容 

気流設を 

パワフル 

24. 25 

パワーアップしたぶ房•暖房ですばやく峡適な室内温度にしまず。 
夕の寒さの厳しい日•夏の暑い日の帰宅時などにおすすめです。 

□ング 

風の届く距離が長くなる風 量、 風向設定でず。 

お部屋の端まで風を届けたい場合におすすめです。 

美 g 几保湿遲輯 

美肌保湿ぶ房 

19 

包み A む気流で、お肌にやさしい運転をします。 

お肌の乾燥が気(こなる場合におすずめです。 

美肌な湿暖房 

快眠 コース 

ぶ房1央お 

28, 29 

室内温度をコント□ー ルして、 

'快い眠リとさわやかな目覚めをサポートします。 

除湿ぶ房ホ夹お 

美肌ぶ房峡お 

暖房げお 

美肌暖房げお 

ノ\ウスキープ 

カビショック 

3日. 31 

お部屋の湿度を下げてカビの発生を巧えます。 

へや干し 

室内干しの洗選物を乾かしまず。 

けつろ防止 

窓や壁に結露が発生するのを巧えます。 

おそうじ コース 

'タイルター掃除 

4日. 41 

エアフィルターのホコリをきれいにします。 

巧部クリーン 

42, 43 

本体内部を乾燥させてカビやニオイを抑えます。 

粧能設定 

自動内部クリーン 

42. 43 

自動内部クリーンの入切を設定します。 

除湿自動切換 

32. 33 

除湿ち房と除湿を自動的に切り換えまず。 

ドライキープ 

32. 33 

峽適な湿度を保ちます。 

フイルター自動掃除 

4日，41 

フィルター自動掃除の入切を設定します。 

据が位置 

32, 33 

エアコンの据イ寸位置を設定し、左ち風向範囲を調節しまず。 

表示-音設を 

消費電力表示 

34, 35 

消費電力積算をリセットします。 

表71^明るさ 

本体表示部のランプの明るさを調節します。 

音量 

受信音の音量を調節しまず。 

コントラスト 

リモコン表示部の液晶の濃淡を設定します。 

時計含せ 

10 

現在時刻を設定します。 

おそラじサイン 

44, 4己 

ダストボックスのおそうじサインをリセットしまず。 

チヤイルドロック 

39 

お子様が誤ってリモコンを操作するのを防ぎます。 
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IS • /nnis ^L fM 了 ^! 

夕^^ I 飄ク 


m 


除湿を房 


除 湿 






除湿したをたい空気に 
暖かい空気を混ぜ合わせて、 
程よい空気をお部屋に送ります。 
除湿を房では肌寒い場合に 
おすすめします。（再熱除湿） 


除湿 


を押す。 


♦本体の運起ランプが点灯しまず。 



IQ 

iQ 

哑 



くふたを閉じる〉 



■風量•風向を変えたいとき 
■停止したいとき 

里も,/仔止 を巧す。 


► 20-23 ページ 


参本体の運転ランプが消灯します。 

参次回 [薦麵 漏を押すと前回と 同 じ内容で運転します。 

〔リモコンの電池を交換ずるまで、 前回 運転内容は消えません。） 















































